sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Fyrspannsvagen 62, 131 48 Nacka
Nacka kommun

Nybyggnadsar: 1989
Energideklarations-ID: 900542

ENERGIKLASSER

C

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
71 KWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 80 kWh/m2 och ar

Uppvéarmningssystem:
Fjarrvarme och markvarmepump (el)

Radonmétning:
Inte utférd

Ventilationskontroll (OVK):
Utférd

Atgardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens agare. Energideklarationen &r utférd av:
Christoffer Gustafsson, Energisam

.. . . AB, 2018-12-20
For mer information:
www.boverket.se/energideklaration Energideklarationen ar giltig till:
2028-12-20
Sammanfattningen &r uppréattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.
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Byggnaden - Identifikation

Energideklaration

Version: 25
Dekl.id: 900542

Lan Kommun
Stockholm Nacka

|_ Egna hem (privatdgda smahus)

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsforeningen.

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Sicklabn 369:5

Egen beteckning
H3 - 62-68

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

3 1 779639 Adressuppgifter ar fel/saknas

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Fyrspannsvéagen 62 13148 Nacka (o
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Fyrspannsvagen 64 13148 Nacka C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Fyrspannsvagen 66 13148 Nacka C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Fyrspannsvéagen 68 13148 Nacka C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(@ Enkel (" Komplex Friliggande 1989
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Foérdela enligt nedan: Atemp (exkl.
6391 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
garag Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kallare) 100
m2
Antal kallarplan uppvéarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vani | k
ntal vaningsplan ovan ma Kontor och férvaltning
6
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
4 . N
Butiks- och lagerlokaler fér 6vrig handel
Antal bostadslagenheter
60 Képcentrum
Finns till 6vervagande del lagenheter med .
boarea om hogst 35 m2 vardera? Vard, dygnet runt
(" Ja (® Nej Vérd, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfléde
i lokalbyggnader Skolor (férskola-universitet)
I/s,m2
Bad-, sport-, idrottsanldggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? fér
a i h t dukti
Uppvarmning och varmvatienproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
" Ja (@ Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?
(@ Nej
Ja enligt 3 kap KML
Ja enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

D EENS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Métperiod Beréknad energianvandning

Vilken 12-méanadersperiod avser energiuppgifterna? Beréknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar

(ange forsta manaden i formatet AAMM) anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmaétta energianvandningen.

1701 - 1712 [

Hur mycket energi har anvénts fér varme och komfortkyla angiven matperiod? | Omvandlingsfaktorer fér branslen i tabellen nedan géller om inte
Véardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12) annat uppmatts:
Angivna vdrden ska inte vara normalarskorrigerade.

Eldningsolja 10 000 kWh/m?
Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt vdrmevérde
Fjarrvarme (1) 303996 «kwh urg ( vt varmevarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m3
Eldningsolja (2) kWh 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
Pellets traslag och fukthalt

Naturgas, stadsgas (3) kWh
Kalla: Energimyndigheten

For évriga biobrénsle varierar varmevardet beroende av

Ved (4) kWh sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Flis/pellets/briketter (5) kWh
Ovrigt biobransle (6) kWh
El (vattenburen) (7) kWh
El (direktverkande) (8) kWh
Ovrig el (ange métt varde om majligt)
El (luftburen) (9) kWh Angivna virden ska inte vara normalérskorrigerade
Markvarmepump (el) (10) 65315 kwh Fastighetsel? (15) 16160 kwnh
Varmepump-franluft (el) (11) 43543 kwh Hushallsel® (16) kWh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kWh Verksamhetsel* (17) kWh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kWh El f6r komfortkyla (18) kWh
Energi f6r uppvérmning Tillagg komfortkyla® (19
och varmvatten' (31) 412854 kwh gg yla (19) 0 kwh
Varav energi till . Byggnadens
varmvattenberedning 153614 kwh energianvindning® (y3) 429014 kwn
Byggnadens
Fiarrkyla (14) KWh elanvandoing (54) 125018  kwh
Finns solvarme? A Beraknad
Ange solfangararea energiproduktion
(" Ja (@ Nej m2 KWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(Tya (@ Nej me KWhiar
Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(Energi-Index)®
Tyreso 453695 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
71 kWh/m2 ,ar 21 kWh/m2 ar 80 kWh/m2 ,ar 107 - 131 kWh/m2 ,ar

' Summa 1-13 (g1)

? Den el som ingar i fastighetsenergin

® Den el som ingér i hushallsenergin

“ Den el som ingar i verksamhetsenergin

® Galler for byggnader med nybyggnadsaret 2010 eller senare. Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som
anvands, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 i dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6

¢ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (33))
" Den el som ingar i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,18-19 (y4))
¢ Underlag for energiprestanda



Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja (" Nej
Typ av ventilationssystem [~ FTX [ FT [V F med atervinning
[~ F [ Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten fér ° . .10
energideklarationen? ®ua C Nej (" Delvis %
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten fér ® 42 C Nej

energideklarationen?

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre an 12kW? (" Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

|Ar radonhalten matt? (" Ja (@ Nej




Utférda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 900542)

Styr- och reglerteknisk

Varme
[ Nya radiatorventiler
[ Injustering av varmesystem
[v Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem
[ Rengdring och/eller luftning av

varmesystem

[v Maxbegransning av innetemperatur
[ Ny inomhusgivare
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar
[ Annan atgard

Ventilation

[ Injustering av ventilationssystem

[ Tidsstyrning av ventilationssystem

[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Bytelinstallation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vérmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterddrrar
med innerruta

Tatning
fénster/fonsterdorrar/ytterddrrar

B R N R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

320 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,1 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

El-golvvarme

Styrning av el-golvvarmen varierar troligtvis i olika l&genheter.
Kontrollera om termostaten gdr att programmera temperatursdnkning olika tider

p& dygnet.

Rakneexempel:
besparing 320 kWh/&r.

4 kvm el-golv uppgraderas med energisparfunktion, ber&dknad

En vdggtermostat med energisparfunktion/tidur, s&dnker temperaturen under
dagen, pd natten eller ndr ingen &r hemma.

Anvdnds den pd ratt sdtt kan cirka 70 % sparas jamfdrt med att ingen

temperatursankning gors.

Uppskattad kostnad uppgradering av termostat:

1 500 kr per termostat

Kommentar: UndersSk med en elektriker om det a&r mojligt att byta samtliga
termostater som styr el-golvvarmen. Det finns termostater som enkelt gdr att
styra via Wi-fi. Platta p& mark med golvvarmen bdr aldrig stdngas av helt, da
omvand fukttransport kan ske.




Atgardsforslag (Dekl.id: 900542)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R R R A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

I U U R A A

Annan atgéard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fénsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterddrrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdérrar/ytterddrrar

I R R R A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

50080 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,95 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Installera 50 kW cirka (313kvm) solceller p& taket

Uppskattad kostnad:

939000 kr.

Producerad solel cirka 50080 kWh/ar
Kommentar: Cirka 30-50 % kommer huset tillgodo och resten av den producerade
solelen sdljs till elnédtet.
FOor att kunna anvdnda en storre andel av den producerade solelen kravs ett
batteri for lagring. Solceller bor i forsta hand installeras i sydlédge, men
sydvdst och -ost gdr dven bra utan storre effektbortfall.

I nuldget gdr det att sbka statligt bidrag f6r solcellsinvesteringen.
Rikneexemplet kan variera beroende pd fdrutsattningar i det enskilda fallet.
For att hushdllselen i lidgenheter ska tillgodogdra solel kridvs ett
gemensamhetsabonnemang, det vill sdga en gemensam huvudmdtare.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (7 Nej Kommentar

Besiktning har utforts for att kunna rekommendera
energibesparande &tgérder.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utforts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Tvattstuga - Energieffektivisering i tvattstugan ndr det &ar dags att byta
tvdttutrustningen bdr man vidlja sd energisndla produkter som méjligt,
Energiklass A+++ ar mest energieffektiv.

Torkskéap

P& senare tid har det tagits fram energieffektiva torkskép
som anvander avfuktning eller varmepumpsteknik for att
torka tvatten. Dessa ar ungefdr 50 procent mer
energieffektiva jadmfort med de dldre torkskdpen som bara
varmer.

Torktumlare

De vanligaste typerna av torktumlare &r kondenstumlare
eller varmepumpstorktumlare. Varmepumpstorktumlaren &r
cirka 40 procent mer energieffektiv jamfort med
kondenstumlaren, men dr ndgot dyrare i inkop.

Tvattmaskiner

Satsa pd tvattmaskiner med bra centrifugering. Det minskar energianvandningen
och tiden i tumlingen.

I dagsliaget sitter det T8-lysrdr i tvattstugor pd uppskattningsvis 36W (45 W
med drivdon).

Dessa kan med fordel bytas till LED p& endast 18 W. Nufdrtiden finns det LED
som pdminner om nuvarande bade utseende- och fargmidssigt.

Det finns dven ror som passar i befintliga armaturer utan omkoppling.
Besparing 50-60% Livsl&ngd 2-5 ganger langre.

Trapphusbelysningen dr pd uppskattningsvis 13 w dessa kan bytas till LED p&
endast 5W.

Expert

Férnamn Efternamn

Christoffer Gustafsson

Datum fér godkannande E-postadress

2018-12-20 info@energisam.se

Certifikathnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
SC0084-15 SP Certifiering Kvalificerad
Foretag

Energisam AB




