sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Sagargatan 6D, 753 17 Uppsala
Uppsala kommun

Nybyggnadsar: 2011
Energideklarations-ID: 595633

ENERGIKLASSER

DENNA BYGGNADS

ENERGIKLASS
o>
Energiprestanda:
D 85 kKWh/m?2 och &r

E Krav vid uppférande av

ny byggnad [jan 2012]:
Energiklass C, 90 kWh/m? och ar
Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme och varmepump-franiuft
(el)

Radonmaitning:

inte utférd

Ventilationskontroll (OVK):
Utford

Atgardsférslag:
Har lamnats

Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens &agare.
Energideklarationen &ar utférd av:

For mer information: Gustav Karlsson, AF-Infrastructure
www.boverket.se/energideklaration AB, 2014-10-20

Energideklarationen ar giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt 2024-10-20

Boverkets foéreskrifter och allménna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.




aP2a-
Boverket

Byggnadens dgare - Kontaktuppgifter

Energideklaration

Version: 22
Dekl.id: 595633

Agarens namn

Organisationsnummer

Utlandsk adress

Brf Arken 769618-5912 r
Adress Postnummer Postort

Sagargatan 6D 75317 Uppsala

Land Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens dgare - Ovriga

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Uppsala Uppsala

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsforeningen.

r Egna hem (privatagda sméh_us)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Kungséngen 23:16

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse B

1 2 457841 Adressuppgifter ar fel/saknas C

Adress Pos‘mummer__‘ Postort Huvudadress
Sé&gargatan 6D 75317 [Uppsala @
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Sagargatan 8A 175317 ppsala C
Adress . |Postnummer |Postort Huvudadress
Ségargatan 8B :;?_5?17 Uppsala C
Adress . |Postnummer  (Postort Huvudadress
Sagargatan 8C 75317 Uppsala C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
| 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader it Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
@ Enkel " Komplex [Gavel x| |201
IAtemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Merksamhet Procent av
7033 , [Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
m Avarmgarage)
Avarmgarage
. Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kallare) 100
m
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C Hotell, pensionat ach elevhem
(exkl.garageplan)
0 _:J Restaurang
Antal vani | mark
7" didell Lo bt Kontor och férvaltning
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler fér livsmedelshandel
4
Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Antal bostadsldgenheter
66 Képeentrum
Projekterat genomsnittligt hygieniskt b
uteluftsfldde i lokalbyggnader Vvard, dygnet runt
I/s,m’ Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Finns installerad eleffekt >10 W/m?® for
uppvarmning och varmvattenproduktion Skolor (férskola-universitet)
Cua @ g : R :
- Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
IAr byggnaden skyddad som byggnadsminne?
® Nej Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
" Ja enligt 3 kap KML Ovrig verksamhet - ange vad |
" Ja enligt SBM-forordningen e
Ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa . 100
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?
@ Nej
C Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestammerlse
C Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument
C Ja, egen beddmning




Energianvindning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1301 1312

Berdknad forbrukning
Beraknad energianvandning anges fér nybyggda/andra byggnader
utan matbar forbrukning och normalarskorrigeras gj

~-

Hur mycket energi har anvants fér varme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om mojligt)?

IAngivna varden ska inte vara normalarskorrigerade

Matt Férdelat

Finns solvarme? Ange solfangararea energiproduktion

varde varde |Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan géller om inte
o annat uppmatts:
Fjarrvarme (1) 397820 kwh e Eldningsolia 5 i i
3 " " -
Eldningsolja (2) KWh c c Naturgas 11 000 kWh/1 000 m” (effektivt varmevérde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m*
Naturgas, stadsgas (3) kWh C ') Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
traslag och fukthalt
Ved (4) kwh
Kalla: Energimyndigheten
Flis/pellets/briketter (5) kWh ' ' For évriga biobrénsle varierar varmevardet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrakna
Ovrigt biobransle (6) KWh s c branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
El (vattenburen) (7) kWh — T
El (direktverkande) (8) 63500 kwh C @
Ovrig el (ange matt varde om majligt)
El (luftburen) (9) kWh C C Angivna vérden ska inte vara normalarskorrigerade
Matt Fordelat
Markvarmepump (el) (10) kKWh c C varde véarde
Vérmepump-frénluﬂ((‘le‘!lg 64500 Kh - @ Fastighetsel? (15) 43900 kwh C @
G g 2 '3
Varmepump |uﬂf|uﬁ((1e2|§ wh O Hushallsei® (16) 176000 kwh @
Varmepump-luft/ wh Verksamhetsel* (17) kwh O
vatten (el) (13)
Energi for uppvérmning 525820 KWh El for komfortkyla (18) kWh C C
och varmvatten® (£1)
i Tillagg komfortkyla® (19 0 kan
Varav energl.tlll 175000 Kwh ~ @ ag yla” (19)
varmvattenberedning
Byggnadens 560720
fanvandning® (= kWh
Fiarrkyla (14) - KWh c energianvandning” (Z£3)
Byggnadens
Bergknad elanvindning’ (£4) 171900 kwh

Cya @ Ng m? KWhiar
Finns solcellssystem?  Ange solcelisarea  Beraknad elproduktion
Cla @ e 'm? KWh/z

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

(graddagar)

Uppsala Aut 593128 kwn

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index) 8

Uppsala 599799 kwn

Energiprestanda ...varav el

85 kwh/m? ar 26 kwWh/m? ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

90 kwh/m? ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

91

111 kwhim? &r

' Summa 1-13 (21)

2 Den el som ingar i fastighetsenergin

® Den el som ingar i hushallsenergin

* Den el som ingér i verksamhetsenergin

% Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
8 Enligt definition | Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (£3))
’ Den el som ingar i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15
8 Underlag fér energiprestanda

,18-19 (24))




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa dterkommande ventilationskontroll i byggnaden? ® ), C Nej
[Typ av ventilationssystem |_ FTX I FT 2 F med atervinning
¥ g ™ Sjalvdrag

IAr ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for
lenergideklarationen?

@ ja C Nej C Delvis®

% utan anméarkning

'® Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW? Cypa @ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? Cpa @ Nej




Utférda energieffektiviseringsatgédrder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder
Atgardsforslag (Dekl.id:595633)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk
\varme [T varmvattenbesparande atgarder [T Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
[ Nya radiatorventiler [T Energieffektiv belysning [T Tinaggsisolering vaggar
[ Injustering av varmesystem [~ Isolering av rér och ventilationskanaler |[~  Tillaggsisolering kallare/mark
[T Tids/behovsstyrning av varmesystem [~ Bytefinstallation av varmepump r Byte till energieffektiva
[ 5;;9130;"9 agh/eller luftning:ay = Bytef/installation av energieffektivare fonsterlfongterdgrrar i ’
ystem varmekalla - Komplettering fénster/fonsterdérrar
[ Maxbegransning av innetemperatur /= gy omolatering av ventilationssystem fbileliss
— by fomhuse Y Y E Tatning
¥ Inomnusgivare — Atervinning av ventilationsvirme fonster/fonsterdorrarfytterdorrar
[— Byte/installation av tryckstyrda pumpar |—~ (RSB SV saIaRE ]_ Annan atgard
[ Annan atgard [~ Installation av solceller
Mentilation [T Annan atgard

[~ Injustering av ventilationssystem

[T Tidsstyrning av ventilationssystem

v Behovsstyrning av ventilationssystem
[T Bytefinstallation av varvtalsstyrda flaktar
[T Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

[~ Tids-/behovsstyrning av belysning
[T Tids/behovsstyrning av kyla

[T Annan atgard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh

25000 Whiar 0,01 G KrlkWh

Beskrivning av atgarden

Styr FF01l efter utetemperaturen:

Franluftsfldkt FF01 betjdnar samtliga l&genheter med franluft. Flakten ar
utrustad med utetemperaturkompenserad tryckstyrning vilket syftar till att
férhindra &verventileringhav lagenheterna nadr det &r som kallast ute.

Vid besiktningen sag det dock ut som att denna styrning ej wvar aktiverad och
flakten gadr mot 175 Pa aret runt. Detta bdr justeras sd att flikten gdr mot
175 Pa vid en utetemperatur pa +15 gr C och ovan och kunna justera ned detta
tryckbdrvarde till fdérslagsvis 80% av 175 Pa vid -15 gr C och nedan.
Daremellan ar det en linjar sankning. Ifall denna sankning ar f£b6r stor kan
denna minskas nagot.

Atgarden minskar lite fliktel men framfdr allt minskar vaArmeanvindningen pga
minskade varmefdrluster. Denna besparing ar svar att berakna men har
uppskattats till ca 25 000 kWh/ar motsvarande ca 19 000 kr/ar.




Atgardsférslag (Dekl.id:595633)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk
arme [T varmvattenbesparande atgarder [T Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak

[ Nya radiatorventier [T Energieffektiv belysning [T Tillaggsisolering vaggar

r InCStaring, 8 varmesystem ~ Isolering av rér och ventilationskanaler [[~  Tillaggsisolering kallare/mark

[v Tudslbe_hovsstyrmng av varmesystem [~ Bytefinstallation av varmepump - Byte till energieffektiva
Rengdring och/eller luftning av ; ; ; : fonster/fonsterdorrar

[~ Byte/installation av energieffektivare . 5 " 5
varmesystem [~ « Komplettering fonster/fonsterdorrar

varmekalla [ ;
[ Maxbegransning av innetemperatur . - med innerruta
[— Byte/komplettering av ventilationssystem l__ Tatning

[ Ny inomhusgivare [T Atervinning av ventilationsvarme fonster/fonsterdérrar/ytterdérrar

~ Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar [~ Installation av solvarme [T Annan atgard

[ Annan étgard [T Installation av solceller

Ventilation [ Annan &tgard

[T Injustering av ventilationssystem

I~ Tidsstyrning av ventilationssystem

- Behovsstyrning av ventilationssystem
[~ Bytefinstallation av varvtalsstyrda flaktar

[T Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[T Tids/behovsstyrning av belysning

[T Tids/behovsstyrning av kyla
[T Annan atgard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh
20000 kwhar 0,03 | krlkWih

Beskrivning av atgarden

iOptimera varmeanvandningen:

Vid besiktningen noterades inomhustemperaturer om ca 22-23 gr C i
lédgenheterna. En inomhustemperatur anses wvara fullgod vid ca 21 gr C och
lagenheterna Overtempereras alltsa till viss del.

Varje grads Overtemperering innebar en Okning av varmeanvandningen med ca 5-
6% och potentialen kan troligen uppskattas till ca 6-8% 1 detta fall.

Varmepumpens framledningskurva styrs internt och bdr stamma &verens med
fjadrrvédrmecentralens framledningskurva. I vissa fall var varmepumpens
framledningskurva hégre an fjarrvarmecentralens vilket inte ar bra. Dessa bér
vara relativt likvardiga f(alternativt ndgot lagre fér varmepumpen) sd att
fjarrvarmen sedan spetsar vid behov.

Dessutom har vArmepumpen ett pumpstopp installt pa 17 gr C men det har
troligen inte fj&rrvArmecentralens cirkulationspump. Aven detta bdr justeras
sa att bagge cirkulationspumparna pa varmesystemet stannar vid férslagsvis 16-
L7 g G,

Eessa punkter sammantaget bdr ge en besparing om ca 20 000 kWh/&r motsvarande
ca 15 000 kr/ar.




Atgardsférslag (Dekl.id:595633)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk
arme [T varmvattenbesparande atgarder [~ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
[ Nya radiatorventier [T Energieffektiv belysning [T Tillaggsisolering vaggar
[ Injustering av varmesystem | Isolering av rér och ventilationskanaler |[— Tillaggsisolering kéallare/mark
r Tids!?e‘hovsstyrning av v?rmesystem ¥ Bytefinstallation av varmepump - E{yte till tenergieffektiva
T o 1M yatoion acenrgetenme | R
r Maxbegrdnsning av innetemperatur il Byte/komplettering av ventilationssystem 1nj§tii|r?gerruta
= By themimsghvans [~ Atervinning av ventilationsvarme i fénster/fonsterdérrar/ytterdorrar
[T Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar ™ Instaliation avsolvia [~ Annan atgard
[™ Annan 4tgard [ Installation av solceller
Ventilation [ Annan atgard

[T Injustering av ventilationssystem

[~ Tidsstyrning av ventilationssystem

[~ Behovsstyrning av ventilationssystem
[~ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[~ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

[T Tids/behovsstyrning av belysning
[T Tids/behovsstyrning av kyla

[T Annan atgard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh

60000 kwhiar |0,26 | kel

Beskrivning av atgarden

hppgradering av befintlig varmepump:

[Pen befintliga varmepumpen ar en franluftsviArmepump som &tervinner virme ur
franluften och férser denna till byggnadens radiatorsystem. I dagsléget
atervinns ej nagon varme till byggnadens tappvarmvattensystem,

IDPen befintliga installerade eleffekten f&r varmepumpen, elgolvvirme samt
handdukstorkar pd el i badrum ca 6 W/m2. Detta &r intressant da den ska vara
nder 10 W/m2 for att klassas som en ej eluppvArmd byggnad (och da tillatas
Ea en hégre energiprestanda &n om den var eluppvarmd). Man skulle alltsa
kunna satta in en nagot stdrre vaArmepump och &ven ansluta den mot
tappvarmvattensystemet (med Okad ackumulering) och f£& &nnu stdérre nytta av

umpen och anda klara oss under 10 W/m2. Enligt Skanskas energisimulering som
Etférdes infér bygglovsansékan skulle byggnaden utrustas med en varmepump pa
ca 60-70 kW varmeeffekt men den som till slut installerades har en
varmeeffekt pd ca 40-43 kW, oklart varfér.

FOor jamfdrelse kan namnas att grannfastigheten Brf Valhall som ocksa byggdes
av Skanska har en identisk varmepump med lika stor viArmeeffekt som gar mot
[pade varmesystem och tappvarmvattensystem. Med tanke p& att Brf Arken har ca
25% storre uppvarmd area &n Brf Valhall samt stdrre luftfldden som tillater
en nagot stdrre varmepump bdr detta beténkas.

En investering fér en stdrre vdrmepump pd ca 60-70 kW varmeffekt samt
anslutning &ven till tappvarmvattensystemet uppskattas till ca 200 000 Kkr.
Besparingen berdknas till ca 60 000 kWh/ar motsvarande ca 40 000 kr/ar med
antagna priser pa fjarrvArme resp el pi 0,75 resp 0,90 kr/kwh.

Detta ger en pay-off pa ca 5 ar. Den befintliga vArmepumpen har en férvantad
teknisk livslangd pa ca 10-15 ar fran byggdret innan kompressorn behdver
bytas. Det &r alltsa mest fordelaktigt att byta ut virmepumpen innan dess men
ett alternativ annars ar att man uppgraderar vdrmepumpen i samband med
kompressorbyte dd aven det krdver en investering.




Ovrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? (‘ Ja (e Nej

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas (§ 6) SFS 2012:400

besiktigats pa plats? ‘:J
® 42 C Nej Kommentar

Byggnaden besiktigades i april 2014.

Annat arbete med hanvisning till hélsa och miljé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljdklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Ovrigt :

Fjarrvarme (1) avser energi till uppvarmning och varmvatten.

El (direktverkande) (8) avser golvvarme i l&genhetsbadrum,
Varmepump-franluft (11) avser elenergi till uppvarmning, ej varmvatten.
Fastighetsel (15) avser el till flaktar, pumpar, trapphusbelysning etec.

[Hushdllsel (16) avser el till l&genheter och ingar ej 1 berdkningen av
energiprestandan.

Expert

Férnamn Efternamn

Gdé&&unwu ,,,,,,, W——— kéﬁéédhm”

Datum fér godkannande . E—postadréss

2014-1020 |gustav.e karlsson@afconsult.c ;
Certifikatnummer Certifieringsorgan . Behorighetsniva
5067  |KiwaSwedcert | Kvalificerad
Fc'jreta_g_ .

AF-Infrastructure AB




