sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Kungsédngsgatan 68G, 753 18 Uppsala
Uppsala kommun

Nybyggnadsar: 2016
Energideklarations-ID: 909203

ENERGIKLASSER

D

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primérenergital:

D> 88 KWh/m? och &r

Krav vid uppférande av

E ny byggnad, primdrenergital:
Energiklass C, 85 kwWh/m? och ar

Specifik energianvdandning

(tidigare energiprestanda):

70 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme och varmepump-franluft
(el)

Radonmitning:

Utford

Ventilationskontroll (OVK):
Energideklarationen i sin helhet Utford

finns hos byggnadens &gare. Atgirdsférslag:

Har lamnats

For mer information: Energideklarationen &r utford av:
www.boverket.se Marie Forshallen, Skanska Sverige

Sammanfattningen &r upprattad enligt A8} 2019'01'31_ o
Boverkets foreskrifter och allménna rad Energideklarationen ar giltig till:
(2007:4) om energideklaration for byggnader.  2029-01-31




o, o,
L L s Energideklaration Version: 26

B ove rket Dekl.id: 900203

Byggnaden - Identifikation

Lén Kommun OBS! Smahus i bostadsriétt ska deklareras av bostadsréttsféreningen.
Uppsala Uppsala l— Egna hem (privatdgda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Kungsangen 24:14 Kungséngen Entré

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 6 852684 Adressuppgifter &r fel/saknas (™

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Kungséangsgatan 68F 75318 Uppsala a
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Kungsangsgatan 68G 75318 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Tullgarnsgatan 3 75318 Uppsala C




Byggnaden - Egenskaper

8 kap 13 § PBL?

D)

Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, &r utpekad i detaijplan eller
omradesbestdmmelser

Ja, dr utpekad i annan typ av
dokument

700 YYD

Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
321a - Hyreshusenhet, bostéder & lokaler (bostéder mer eller lika med 50%) | Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(@ Enkel (" Komplex Friliggande 2016
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Férdela enligt nedan: Atemp (exkl.
5003 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
———— Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kaéllare) 98
625 m?
Antat kéllarplan uppvarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem '
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vani k
fial vaningspian ovan mar Kontor och férvaltning 2
7
Antal trapphus Butiks- och lageriokaler fér livsmedelshandel
2 ; o
Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Antal bostadsldgenheter
72 Képcentrum
Finns till 6vervégande del I&genheter med .
boarea om hégst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
C Ja @ Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode i ) )
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (forskola-universitet)
1,05 I/s,m?2
Bad-, sport-, idrottsanldggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
armni tte dukti
uppvarmning och vamvattenproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler -
(" Ja (& Nej
. Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne elier
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100




Energianvidndning

Mitperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange forsta manaden i formatet AAMM)

1708 - 1807

Beréknad energianvéndning

Berdknad energianvéndning vid normalt brukande och ett normalar
anges fér byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den

uppmétta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvénts fér vdrme och varmvatten angiven méatperiod?
Virdena ska vara korrigerade for normait bruk. (BFS 2016:12)
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade.

Omvandlingsfaktorer fér brénslen i tabellen nedan géller om inte

annat uppmatts:

Ange solfangararea

Eldningsolja 10 000 kWh/m?
Energi for Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt vdrmevarde)
uppvarmning tappvarmvatten Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m®
Fjarrvdarme (1 116156 70474 wAn 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
: M Pellets traslag och fukthalt
Eldni ljia (2 kWh
ningsalai(e) Kélla: Energimyndigheten
Foér 6vriga biobrénsle varierar vdrmevérdet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) kwh |sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrdkna
brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt
Ved (4) kWh
Ovria ol | :
Flis/pellets/briketter (5) s miieLsom Ingarilenergipraswnda
Ovrigt biobrénsle (6) kWh Fjérrkyla (15) kWh
El (vattenburen) (7) kWh El for komfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) 36000 KWh Fastighetsel’ (17) 44515 kwh
El (luftburen) (9) kWh
Ovrig energi (ingr inte i energiprestanda
Markvarmepump (el) (10) | 2 aicoemlingernisitonaran )
Varmepump-franiuft (el) (11) 44847 kWh Hushailsel? (18) 98891 kwn
Vérmepump-luftiuft (el) (12) kwh Verksamhetsel® (19) kWh
Véarmepump-luft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) 23022 kwn
Energi for uppvédrmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvérme? Beraknad

energiproduktion

Summa 1 - 17+ 335014 kwh (CJa (@ Nej m?2 KWH/Ar
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
Uppsala (CJa @ Nej - -

Byggnadens energianvéndning®
(Normaldrskorrigerat vérde (Energi-index))

349739 kWh/ar

Byggnadens primdrenergianvandning®

442396 kWhiar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(priméarenergital)

88 kwWhim? ar 85 kwh/m? ar

Referensvérde 2
(liknande byggnader)

98 kWh/m? ar

Referensvérde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

kWh/m? ,&r

' Den el som ingdri fastighetsenergin.

? Den el som ingdr i hushallsenergin.

® Den el som ingar i verksamhetsenergin,

“ Den energiméngd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

2 Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allménna rad

) Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? @ Ja (C Nej
Typ av ventilationssystem [T FTX [ FT [7 F med &tervinning
[~ F [~ Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten fér < L7 :
energideklarationen? ®uw C Nej (" Delvis %
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten fér O 2
energideklarationen? g Ja C Nej

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Iﬂns Iuftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt strre &n 12kW? (CJa (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten métt? @® Ja { Nej

Radonhalt Typ av métning Datum for radonmitning
45 Bg/m3 | Langtidsmatning enligt SSM 2017-03-03




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgéarder

Atgérdsférslag (Deklid: 909203)

Styr- och reglerteknisk

Véarme

Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyming av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
vdrmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

T 1717

Ventilation
Injustering av ventilationssystem

r
l'_ Tidsstyrning av ventilationssystem

[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Bytelinstallation av varvtalsstyrda fidktar
=

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
f_ Tids-/behovsstyrning av belysning
F‘ Tids-/behovsstyrning av kyla
[T Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
viarmekélla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvarme

Installation av solceller

1T 1111

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdérrar

Komplettering fonster/fénsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdérrar/ytterdérrar

L S N B A

Annan atgérd

Minskad energianvandning

9500 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,05 kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Sa&nk inomhustemperaturen med 1°C




Atgérdsférslag (Dekl .id: 909203)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyming av vdrmesystem

Rengdring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

5L B B B

Annan atgéard

Ventilation
[_ Injustering av ventilationssystem
r Tidsstyming av ventilationssystem
r Behovsstyrning av ventilationssystem
[”  Bytelinstallation av varviaisstyrda flaktar
[T Annan atgard

Belysning, kytning m.m.
[_ Tids-/behovsstyming av belysning
[~ Tids-/behovsstyming av kyla
™ Annan atgard

Installationsteknik

!
|

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekadlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

L

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjaiklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterdérrar

Komplettering fonster/fénsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdérrar/ytterdorrar

L R R B O A

Annan atgérd

Minskad energianvéandning

5000 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,2 kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Stang av eftervarmningen pd garageventilationen och anvdnd enbart
atervinningen. OBS! Viktig att kontrollera att eftervidrmningsbatteriet inte

fryser.




Atgérdsférslag (Dekl.id: 909203)

Styr- och reglerteknisk

Véarme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstymning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegréansning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

L T B O

Annan atgérd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem
Tidsstyming av ventilationssystem

r
r

[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
=

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
l— Tids-/behovsstyming av belysning
[T Tids-/behovsstyming av kyla
™ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Bytefinstallation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

aTITITT 1T

Annan atgéard

Byggnadsteknik

L L L B e B

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tiltaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonsterfénsterdorrar

Komptettering fonster/fénsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonsterfonsterdérrar/ytterddrrar

Annan atgérd

Minskad energianvandning

5000 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,5 kr/kWh

Beskrivning av atgédrden

Kontroll av garagefldkt och CO2-givare. Matningar visar att
energianvéndningen har ékat ménad f&ér manad och en &versyn behdvs.







