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GEOTEKNISKA FORUTSATTNINGAR FOR UTFORANDE AV
INFILTRATIONSANLAGGNING RESP GRUNDLAGGNING PA FASTIGHETEN
VAKSALA -LUNDA 1:9 (stamfastigheten), UPPSALA KOMMUN

Allméant:

Denna PM utgér geoteknikskt utlatande med forslag till utférande av infiltrationsanldggning
respektive utférande av grundkonstruktion. Grundldggningen avser nybyggnad av friliggande
enfamiljshus pa fastigheten Vaksala- Lunda 1:9 (stamfast), Uppsala kommun.

Fastigheten &r annu ej avstyckad fran stamfastigheten, bygglov foreligger ej varfér nybyggnadskarta
saknas.

INFILTRATIONSANLAGGNING
Geotekniska forutsattningar:

Planerad fastighet fér avstyckning gransar i séder mot bebyggd fastighet, i 6ster och norr mot
skogsmark och i vaster mot odlingsmark resp mot en gravd damm.

Fér kontroll av jordlagerférhallanden har 2 provgropar i gravts. Provgrop 1 placerad i odlingsmark ca
20 m s6der om dammen och provgrop 2 i skogsmark ca 20 m éster om dammen.

Provgrop 1

Jorden i provgropen utgdrs under ett ca 0,3-0,4 m tjockt mulljordslager av ca 0,5 m fast/halvfast
torrskorpelera till halvfast lera till gropens botten, 2 m under markytan. Sticksondering till ca-3 mu
markytan gjordes utan kontakt med berg/ friktionsjord. Vattenniva i gropen -1,8 u markytan bedéms
som grundvatten och motsvarar niva i intilliggande damm.

Provgrop 2

Jorden i provgropen utgdrs under ett ca 0,2-0,3 m tjockt mulljordslager av halvfast siltig
torrskorpelera till gropens botten, 1,6 m under markytan. Vid sticksondering i gropbotten
konstaterades block eller berg. Vattenniva i gropen -1,4 u markytan bedéms som grundvatten alt
tillstrommande ytvatten/ markvatten.

Jorden i bada provgroparna utgérs av lera och bedéms ej lamplig for vanlig infiltration. (Jordprov har
tagits och finns lagrat hos undertecknad).

Val av infiltrationsanldaggning:

Infiltrationsanlaggningen skall utféras som "markbadd” i lage fér provgrop 1 enligt bifogade
utféranderitningar. Utloppsledning dras till dike fran damm mot séder.

For att foérbéattra fosforavskiljningen skall markbadden kompletteras med fosforfilter alternativt tillsatts
faéllningskemikalier till ledningssystemet.
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Markbadd, trekammarbrunn placeras enligt situationsplan 1:1000. Obs! Byggnadslége &r preliminart
redovisat- bygglov ar ej sokt!

BYGGNADER
Grundldggning

Grundl&ggning bedéms kunna goéras i geoteknisk klass GK1 med platta pa mark och
dimensionerande grundtrycksvarde, fast lera, f;= 100 kPa.

Jag rekommenderar att grundlaggning goérs sa ytligt som méjligt med hansyn till héjdséttning.
Grundlaggning med "platta pa mark” bor efterstravas. Generellt géller ar att stérsta barigheten i
jorden fas med ytgrundldggning i torrskorpeleran. Tryckplattor skall alltsa séattas "hogt” upp i mark.

Schaktbotten bér laggas < 0,5 m under befintlig markniva.
Vegetationstacke schaktas bort och geotextil bruksklass Il 1aggs ut pa terrassen varefter ett barlager
av samkross 0-60 l&ggs ut.

Stuprdérsledning fran takavvattning samt dréneringsledning bér anslutas till stenkista.
Ledningsschakter skall utféras enligt anvisningar i Anlaggnings AMA 07 CEC .1 ff.
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Torbjérn Eriksson
070-526 00 45

Bilagor:

Preliminar situationsplan 1:1000
Geoteknik: ritning G1 2009-11-03
Markbadd: ritning SEKT 1 samt SEKT 2 2009-11-05



SAMKROSS 8-16

MATERIALSKIL) LAGER

FORESKRIFTER

0,04 m, KROSS 4-8

MARKBADDSSAND 0-8

MATERIALSKIL] LAGER
0,04 m, KROSS 4-8

SAMKROSS 16-32

TVARSEKTION

300 800 KO0Q

KROSSMATERIAL | BADD
SKALL VARA TVATTAT

SPRIDNINGSROR SKALL
VARA SLATA SLITSADE ROR
DRANSLANG SKALL EJ
ANVANDAS!

P
Ser] ] oRiGEN AvSER e

ANSOKNINGSHANDLING

DEL AV VAKSALA-LUNDA 1:73
UPPSALA K:N

GeoStatik

ErikssonWallin AB

Bellmansg 60 Tel: 070 526 00 45
754 26 "UPPSALA www.erikssonwallin.se
UPPORAG NR AV |

DATUM ANSVARIG
2009-11-05 ] T ERIKSSON

MARKBADD FOR INFILTRATION
TVARSEKTION

SKALA NUMMER BET
150/1100 |S EKT 1 —




T wor it
_aI ooczm_mv_w




—

PG ]

MY +0,00
AV
GW -1,8
Z
-2,0
AV4
(]
(=]
(@]

0,3 MU

Let

Le

Le

MY +0,00
Av4
GW -1,4
Av4
-1,6
v

AN

PG 7

FORKLARINGAR

BETECKNINGAR ENL
SGF/BGS 2001:2

. , ;
5eT] AvT] AnoRAGEN AvSER [oarn s

ANSOKNINGSHANDLING

DEL AV VAKSALA-LUNDA 173
UPPSALA KN

GeoStatik

ErikssonWallin AB

Bellmansg 60 Tel: 070 526 00 45
754 26 "UPPSALA www.eril lin.se

UPPORAG NR RITAD/KONSTR AV | HANDLKGGARE

DATUM ANSVARIG
2009-11-03 I T ERIKSSON

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

SEKTIONER
PROVGROPAR
SKALA NUMMER BET
120/ 140 IG = —
N S | |




INSPBRUNN FORDELNINGSBRUNN
B 400
LUFTNINGSROR SPRIDARROR @100 LUFTNINGSROR
Ll
B B B B B /
7
_ _ _ _ _ /
/i
B B B N _ é//
PSR SIS =I==1= = 3-KAMMARBRUNN
UTLOPPSLEDNING DRAN LEDNING 100
DRANROR 100

>8.5m

LANGSSEKTION

L T mmT T

ANSOKNINGSHANDLING

DEL AV VAKSALA-LUNDA 1:73
UPPSALA K:N

GeoStatik

ErikssonWallin AB

Bellmansg 60 Tel: 070 526 00 45
754 26 "UPPSALA www.erikssonwallin.se

UPPORAG NR AV | XGGARE

DATOM ANSVARIG
2009-11-05 | T ERIKSSON

MARKBADD FOR INFILTRATION
LANGSSEKTION

mow  |[SEKT 2 '—




